ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Отражающая изоляция Пенофол

                      Цены с НДС

	Наименование товара
	Размер 
	Цвет
	до 300 кв.м.
	до 1000 кв.м.
	свыше 1000 кв.м.

	
	ммхммхп.м.(м2)
	
	
	
	

	Пенофол
	3х1200х25 (30)
	голубой
	37,00
	33,00
	Догов.

	тип А
	4х1200х25 (30)
	голубой
	41,00
	37,00
	Догов.

	(односторонний)
	5х1200х25 (30)
	голубой
	44,00
	40,50
	Догов.

	 
	     8х1200х15 (18)
	голубой
	58,00
	53,00
	Догов.

	 
	   10х1200х15 (18)
	голубой
	68,00
	62,00
	Догов.

	 
	   15х1200х10 (12)
	голубой
	Догов.
	Догов.
	Догов.

	 
	     20х1200х2 (2,4)
	голубой
	Догов.
	Догов.
	Догов.

	Пенофол
	3х1200х25 (30)
	голубой
	64,00
	58,00
	Догов.

	тип В
	5х1200х25 (30)
	голубой
	71,00
	65,00
	Догов.

	(двухсторонний)
	   10х1200х15 (18) 
	голубой
	98,00
	91,00
	Догов.

	Пенофол
	  3х600х30 (18)
	голубой
	103,00
	95,00
	Догов.

	тип С
	  4х600х30 (18)
	голубой
	109,00
	101,00
	Догов.

	(односторонний, 
	  5х600х30 (18)
	голубой
	113,00
	104,00
	Догов.

	клеевой)
	  8х600х15 (09)
	голубой
	131,00
	121,00
	Догов.

	 
	     10х600х15 (09)
	голубой
	143,00
	132,00
	Догов.

	 
	      15х600х10(06)
	голубой
	Догов.
	Догов.
	Догов.

	 
	    20*1200*2 (2,4) 
	голубой
	Догов.
	Догов.
	Догов.

	АРМОФОЛ тип А
	1200*50 (60)
	 
	53,00
	 
	Догов.

	АРМОФОЛ тип В 
	1200*50 (60)
	 
	81,00
	 
	Догов.

	Лента алюминиевая ЛАМС
(скотч алюминиевый)
	50*50
	 
	130,00
	
	Догов.

	
	
	 
	 
	 
	 


 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАЖАЮЩЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЕНОФОЛ
Температура применения, От – 60 до + 1000С

Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее,  90%

Коэффициент теплопроводности, (, при 20 0С, не более

· в сухом состоянии  0,048 Вт/м 0С

· в условиях эксплуатации А  0,049 Вт/м 0С

        -     в условиях эксплуатации Б  0,050 Вт/м 0С







Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа (s)  0,44 – 0,48 Вт/м 0С

Коэффициент паропроницаемости, (, не более-Мг/м ч Па-0,001

Сопротивление теплопередаче в конструкции, R0

(в зависимости от толщины)  1,07 – 1,26 М2 0С/Вт  

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума  20  дБ

Удельная теплоемкость (С0)  1,95 – 2,00 кДж/кг0С  

Расчетное массовое отношение влаги в материале, W,

в условиях эксплуатации:   А – 2%; Б – 2 – 5%                         

	Тип материала
	в уп. м2
	Тип ламинации 
	Цена за 1 кв.м с НДС

	
	
	
	до 300
	до 1000
	свыше 1000

	 

	Мегафлекс  02
	50
	Лавсан
	23,00
	22,00
	21,00

	Мегафлекс  03
	50
	Лавсан
	25,00
	24,00
	23,00

	Мегафлекс  04
	50
	Лавсан
	27,00
	26,00
	25,00

	Мегафлекс  05
	50
	Лавсан
	31,00
	30,00
	29,00

	Мегафлекс  08
	50
	Лавсан
	40,00
	39,00
	38,00

	Мегафлекс 10
	50
	Лавсан
	46,00
	45,00
	44,00

	 

	Мегафлекс  02
	50
	Фольга
	25,00
	24,00
	23,00

	Мегафлекс  03
	50
	Фольга
	27,00
	26,00
	25,00

	Мегафлекс  04
	50
	Фольга
	29,00
	28,00
	27,00

	Мегафлекс  05
	50
	Фольга
	33,00
	32,00
	31,00

	Мегафлекс  08
	50
	Фольга
	42,00
	41,00
	40,00

	Мегафлекс  10
	50
	Фольга
	48,00
	47,00
	46,00


Отражающая изоляция Мегафлекс НПЭ Ф1 (односторонняя фольга)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАЖАЮЩЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НПЭ Л, Ф
Ширина, мм-
1; 1,05; 1,2; 1,5

Длина рулона, м-
10м-60м

Толщина, мм-
02мм-10мм

Удельная теплоемкость кДж/кг оС-
2

Расчетное массовое отношение влаги в материале %-
2

Водопоглощение
1-3,5

Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 кПа)-
0,05-0,1

Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5кПа)-
0,2-0,60

Паропроницаемость, мг/мПа-
0,0011

Коэффициент теплопроводности, Вт/м оС-
0,041

Водоупорность, мм вод. ст. больше-
1000

Индекс снижения приведенного ударного шума 10мм,  Дб не менее-
25

Коэффициент теплового отражения в инфракрасном спектре, %-
95

Температурный диапазон применения, оС-
от -60 до +90

